
Technische Daten Tonarme EMT 929 und EMT 997 
Technical data tone arms EMT 929 and EMT 997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M = Mittelpunkt Plattenteller / Center of platter bearing 

D = Mittelpunkt Vertikallager Tonarm / Center of vertical bearing tone arm 

S = Diamantspitze / stylus tip 
  

   

     EMT 929 EMT 997 

Abstand D-M 
Distance D-M 

230mm 
297mm for EMT carts (short shell) 
315mm for long shell (e.g. SPU G) 

Abstand D-S 
Distance D-S 

244mm 307mm 

Überhang / Overhang 14mm 10mm 

Kröpfungswinkel 
Cropping angle 

20°50'   

Effektive Tonarmmasse 
Effective tone arm mass 

35g 35g 

Einstellbarer Auflagedruck 
Adjustable tracking force 

0-5p 0-5p 

Antiskatingkerben 
Notches for antiskating 

2g, 2,5g, 3g 2g, 2,5g, 3g 

Monoausgleichsgewicht 
Mono balancing weight 

7 929 021   

Monoausgleichsgewicht "T" 
Mono balancing weight "T" 

  7 997 T 

Monoausgleichsgewicht "OF" 
Mono balancing weight "OF" 

  7 997 OF 
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